GREEN/STRIKE Manual de instrucciones
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Gracias por elegir a Green Strike, la opcién No. 1 en proteccion

domeéstica contra insectos. Lea el manual con detenimiento

para asegurarse de que cumpla con los requisitos
de uso antes de usarlo.

Descripcion del producto:
la bombilla de Green Strike tiene dos funciones primarias:
una luz LED de ultima tecnologia y un exterminador eléctrico de insectos.
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1. Enrosque la bombilla en cualquier enchufe de 110 V E26 Zocalo

2. Mueva el interruptor de luz para activar, y se encenderan
tanto la luz como el exterminador.

3. Para habilitar inicamente la funcidn exterminadora,

active la luz, desactivela y activela nuevamente dentro

10 segundos.

(La funcién exterminadora esta activada si ve la luz LED azul

encendida.)

Esto es compatible con la mayoria de los conectores de
bombillas comunes que trabajan con interruptor de pared para
conmutar entre modo de iluminacion y modo de exterminacion
de insectos. No hay necesidad de cambiar la distribucion de

las lineas de alimentacion.

1. Corte la alimentacidn antes de instalar a fin de prevenir
una electrocucidn accidental.

2. Revise que tenga el tipo de potencia correcto antes de instalar.

3. No toque la ldmpara con la mano desprotegida
antes o después de encenderla o apagarla.

4. La unidad esta disefiada para su uso en interiores.
Si va a instalarla en exteriores, tome las medidas
adecuadas para impermeabilizarla.

5. Si opera la lampara contra las especificaciones de este manual,

puede lesionarse o provocar dafios a su propiedad.
6. No utilice cerca de ninguna fuente de calor, de vapor o en
ambientes con gases corrosivos.
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Nuestro disefio optimiza la estructura de la ldmpara para
asegurar que la curva de distribucion luminosa del LED sea
comparable con la de una bombilla de filamento. Tecnologia
LED combinada con el estilo de bombilla de filamento clasica.
La bombilla de Green Strikes es eficiente y reduce el gasto en
las facturas de electricidad.

La luz azul, con una longitud de onda de 365 nm atrae insectos

a la matriz de alta tension t los extermina con una descarga

eléctrica de 2000 a 3000 V. Los cuerpos de los insectos caerdn

gor el espacio interior de las lamparas, lo que permite
arrerlos y eliminarlos.

La bombilla de Green Strike utiliza el enchufe de rosca
comun de 110 V.

Voltaje:110v —
Frecuencia :60Hz .

Longitud de onda de matar insectos:365NM

Potencia de iluminacién:8W

Poder de matar insectos:1W

Angulo luminoso: 15-120°

Temperatura de color: 6500k e ——
Alcance de proteccion:40-50 m2

Vida:40,000 Horas :

Temperatura de trabajo:-40°C~+55°

Humedad aplicable:-40°C~+55°C |
Factor de potencia:0.85 z 3
Indice de renderizacién:75% \ o == ad B

Lampara de iluminacién:SMD2835 TN AT
Abalorios de lampara "(’ Mfs TRIKE
sin insectos: SMD2835

Tensién de red:2000-3000V

Flujo de iluminaciéon:550LM

1. El producto no es compatible con lamparas HID
o cualesquier otras que no estén especificadas en
la descripcion del producto.

2. Mantenga alejado de materiales inflamables, tales
como papel, ropa o cualquier otro material que
pudiera incendiarse. 3

. Desconecte de la fuente de alimentacion si va a desarmarlo

. para su limpieza. i

. Esté encendida o apagada, no toque la ldmpara con
la mano desprotegida, ya que podria estar caliente.

. Mantenga fuera del alcance de los nifios

. ESTE PRODUCTO NO ES DESTINADO PARA EL USO EN
LAS SALIDAS DE EMERGENCIA.

. ELPESO ADICIONAL AL PRODUCTO PUEDE RESULTA LA
INSTABILIDAD DE LA FUENTE LUMINOSA O EL
SOPORTE PORTATIL

. UTILICE SOLO CON UNA LAMPARA DE MESA PORTABLE
QUE SE TIENE SOMBRA

N o AW

o]

A: Periodo de garantia de fabrica: un afo
(se aplican restricciones)

*Las siguientes circunstancias anulan la garantia:

- No puede emitirse sin comprobante de compra.

- Dafos causados por factores accidentales, tales como
error del usuario, caidas, dafios por agua, etc.
(Todo uso fuera del ambito especificado.)

- Dafios incurridos por reparaciones del usuario.
Todo intento de reparacidn fuera de la
fabrica anulara la garantia.

Visite nuestro sitio web www/green-strike.com para
obtener mayor informacién o si dese pedir u
nidades adicionales.




